Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 11/07/2014/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

,Gold fundament” EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)1 20-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent

Termo Organika® Sp. zo.0.
ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakow.

4. System (-y) cceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

System 3

5. a. Norma zharmonizowana

Norma zharmonizowana: EN 13163:2012

Jednostka lub Jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488) przeprowa-
dzit badania typu w systemie 3 w oparciu o prébki pobrane do badar przez producenta.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna

Zasadnicze
charakterystyki

Reakcja na ogient

Ciagte spalanie w postaci
zarzenia

NPD

Przepuszczalno$¢ wody:
Nasigkliwo$¢ woda
(dtugotrwate zanurzenie)
WL(T), WL(P) [%]

WL(T)3 (< 3,0%)

Uwalnianie sie substanciji EN 13163:2012
niebezpiecznych do
$srodowiska
wewnetrznego

NPD

Wskaznik izolacyjnosci od
dzwigkéw powietrznych
przenoszonych drogg
bezposrednig
Sztywnos$é dynamiczna
SD [MN/m¥]

NPD
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Wskaznik pochtaniania

NPD
dzwigku
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych (dla podtég):
Sztywnosé dynaramczna NPD
SD [MN/m7]
Grubo$é di [mm] NPD
Scisliwosé CP [mm] NPD
Opér cieplny:
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta
Ap - 0,035 [W/mK]
Gruboéé Opor Gruboséé Opor Grubosé Opor ciepiny
[mm] cieplny {mm] cieplny [mm] Rop[m?K/W]
Ro[m?K/W] Ro[m?K/W]
10 0,25 80 2,25 150 4,25
Opér cieplny (R) i wspéiczynnik e P %0 Ao 160 e
przewodzenia ciepta (A) 30 0,85 100 2,85 170 4,85
40 1,10 110 3,10 180 5,10
50 1,40 120 3,40 190 5,40
60 1,70 130 3,70 200 570
70 2,00 140 4,00 210 6,00
Grubos$é [mm] T(1) (£ 1 mm)
Przepuszczalnos¢ pary
NPD
wodnej [u]
Wytrzymato$¢ na $ciskanie:

Naprezenie $ciskajace przy 10 %
odksztatceniu wzglednym CS(10)
[kPa]

CS(10)120 (2 120 kPa)

Odksztaicenie w okreslonych
warunkach obcigzenia
Sciskajgcego i temperatury
DLT [%]

DLT(1)5 (= 5%)

EN 13163:2012

Odksztatcenie petzania przy diugotrwatym $ciskaniu nie przekracza 2 %

przy obcigzeniu 36 kPa (3600 kG/m?). Zgodnie z Zatgcznikiem F.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie:

Wytrzymato$¢ na zginanie

170 (2
BS (kPs] BS170 (2 170 kPa)

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie
prostopadte do
powierzchni czotowych

NPD
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sci uzytkowych nr 11/07/¢
TR [kPa]
Trwatosé¢ reakcji na ogien w
funkgcji ciepta, warunkéw Brak zmiany wia$ciwosci reakcji na ogien dla wyrobéw z EPS
atmosferycznych,
starzenia/degradaciji
Trwato$¢ oporu ciepinego i wspéiczynnika przewodzenia ciepta w funkcji
starzenia/degradaciji:
Opor cieplny i wspotczynnik Opoér cieplny i wspdiczynnik przewodzenia ciepta wyrobow z EPS
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie

Stabilno$¢ wymiarowa w
okres$lonych warunkach
temperatury i wilgotno$ci
DS(70,-) [%]

DS(70,-)2 (2%)

Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w funkcji starzenia i degradaciji:

Petzanie przy $ciskaniu

NPD
CC [%]
Odpornosé n_a za.mrazame - NPD
odmrazanie [%]
Diugotrwata redukcja
grubosci [mm] NPD

Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje sie, iz informacje wymagane
przez Rozporzadzenie Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udziela-
nia zezwoleri i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliéw (REACH) podane sg w dokumencie ,Informacja o produkcie”, ktéry
znajduje sie na stronie producenta www.termoorganika.com.pl

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dostepne s3 na stronie producenta www.termoorganika.com.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzagdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Pasternak, Dyrektor ds. Rozwoju i Kontroli

Krakow, dnia 30.07.2014 1. QMQ,\? ! aﬁ’f wnaly
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