Heraklith® A2-C
Uniwersalna ptyta z wetny drzewnej




Heraklith® A2-C

Opis produktu

Plyta z wetny drzewnej (WW) wigzanej cementem, o bardzo dobrej
wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie. Plyta termoizolacyjna,
niepalna o doskonatych wifasciwosciach pochtaniania dzwieku,
podnoszaca komfort akustyczny pomieszczenia. Plyta z widkien
wetny drzewnej o szerokosci 3 mm.

Wykorczenie krawedzi proste lub frezowane. Mocowanie mecha-
niczne kotkami typu DDS.

Wymiary standardowe

Grubosé mm 15 25
Ciezar kg/m? 8,5 11,5
Dtugosé mm

Szerokosé mm

Plyta z weilny drzewnej zgodna z PN-EN 13168
gr. <= 35 mm WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)200-CI1
gr. >= 50 mm WW-EN 13168-L1-W1-T1/T3-S1-P1-CS(10)150-CI1

Zastosowanie

Uniwersalna ptyta izolacyjna stosowana jako materiat izolujacy
termicznie i akustycznie. Stosowana gtéwnie jako okfadzina
dzwigkochtonna scian i sufitéw, poprawia komfort akustyczny
przez pochtanianie dzwieku. Moze by¢ stosowana bez tynkowa-
nia lub z tynkowaniem. Ptyta jest elementem sktadowym systemu
Heraklith Plus.

Informacje dodatkowe

Heraklith A2-C powinien by¢ transportowany i sktadowany
w warunkach uniemozliwiajgcych jego zawilgocenie oraz uszko-
dzenie mechaniczne.
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Mozliwe zamdwienie ptyt o dtugosci 1000 mm. Inne grubosci na specjalne zamdwienie. Od grubosci 25 mm mozliwe fazowanie po

obwodzie. Forma dostaw: palety.

Dane techniczne

Wiasciwosci Oznaczenie Opis / dane Jednostka Norma
Klasyfikacja ogniowa — niepalna — Warunki Techn.
Klasa rekacji na ogien (CE) — A2-s1,d0 °C) EN 13501-1
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,07 (W/mK) EN 13168
Grubosé d e | 25 50 75 100 125 150

Op?r cieplny Ry 0,20 0,35 0,50 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 (m?K/W) Z-23.15-1563
Naprezenia $ciskajace

przy 10% odksztalceniu wzglednym 6., >200 2200 =200 =150 =150 =150 =150 =150 (kPa) EN 13168
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u 2/5 — DIN 4108-4
Pojemnos¢ cieplna © 2.1 J/(kgK) aritiols Zeles:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odpowiadaja stanowi wiedzy i doswiadczenia w chwili opracowania.

Nie stanowia one jednak gwarancji w sensie prawnym. Stan wiedzy i do$wiadczenia podlega dalszemu rozwojowi.
Prosimy uzywac¢ tylko aktualnego wydania niniejszego dokumentu. Opis zastosowania produktu moze w pojedynczych
przypadkach nie uwzglednia¢ szczegéinych uwarunkowar projektowych i wykonawczych.

W takim przypadku nalezy sprawdzaé produkt pod wzgledem jego przydatnosci do konkretnego zastosowania.

Stan: 11/2013/PL

Heraklith® jest marka zastrzezona przez

KNAUFINSULATION

dowa

Knauf Insulation sp. z o.0.

ul. 17 Stycznia 56

02-146 Warszawa

Tel.: +48 22 369 59 00

Fax : +48 22 369 59 10

e-mail: biuro@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.pl



