KNAUFINSULATION

DDP-U

Dachy ptaskie

Opis

Py

Ptyty z wetny mineralnej DDP-U produkowane z wtdkien bazaltowych,
tgczonych zywicq. Produkt hydrofobizowany w catym przekroju.

Parametry techniczne

[mm] (mm] (mm] Ao [W/mK] R [m?K/W]
50 1200 2000 0,039 1,25
60 1200 2000 0,039 1,50
70 1200 2000 0,039 2,05
80 1200 2000 0,039 2,55
100 1200 2000 0,039 3,05
120 1200 2000 0,039 3,55
140 1200 2000 0,039 4,10
150 1200 2000 0,039 4,60
160 1200 2000 0,039 510
180 1200 2000 0,039 4,60
200 1200 2000 0,039 510

alt. rozmiar: 600 x 1000 mm
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Charakterystyka podstawowa

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
M= 0,039 W/mK

Klasa reakcji na ogien
Al

Zalety

w doskonate wtasciwosci termoizolacyjne
- niski wspétczynnik przewodzenia
ciepta

= bardzo dobra wytrzymato$é na
rozcigganie i $ciskanie

= niepalny - zwieksza bierng ochrone
ppoz konstrukeji

n doskonata trwatoséé i stabilnosé
wymiarowa

u tatwy w obrébce do wymagane;j
wielkosci i ksztattu

= nienasigkliwy - hydrofobizowany
w catym przekroju



KNAuginsuLATio

¢z4s zA0szezedzic enagw

Deklarowany wspdtczynnik

przewodzenia ciepta 0 0,039 W/m.k EN 12 667

Klosa reakji na ogien - Al EN 13 501-1

Klasa tolerandji grubosci - 15 EN 13162

Deklarowany poziom nasigkliwosc wodg

przy krotkotrwatym zanurzeniu ws max. | kg/m EN 1609

Deklarowany poziom nasigkliwosc wodg

przy diugotrwatym czgsciowym zanurzeniu WL(P) max. 3 kg/m EN 12087

Wytizymatos¢ na rozciqganie prostopadle do )

powierzchni czofowych TR 10kPo EN 1607

Deklarowany poziom obcigzenia punktowego

dla odksztateenia 5 mm PL 250N EN12430

Naprezenia Sciskajgce przy 10%

odkszfateeniv wzglgdnym G 60k EN 826

Certyfikat zgodnoéci EC C€ Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01

Kod oznaczenia wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)60-TR10-PL(5)550-WS
Zastosowanie Jakosé

Ptyty DDP-U przeznaczone sq jako izolacja Knauf Insulation, zaktad produkcyjny

cieplna, akustyczna i przeciwpozarowa w Nova Bana posiada certyfikat

dachéw ptaskich z dostepem w uktadach systemu zarzgdzania jakoscig wedtug
normy EN ISO 9001:2008. Podczas

jednowarstwowych, z wyksztatconym

spadkiem w warstwie podktadowej. Mozliwe produkcji niniejszego wyrobu nie
zastosowanie jako warstwa wierzchnia dochodzi do przekroczenia limitéw
dachéw z dostepem w uktadzie z ptytami emisji, ktére sq pod $cistq kontrolg

DDP-K, DDP-N lub DDP-RT w zaleznoséci od dziatu jakosci Knauf Insulation. Knauf Insu!ution Sp. z o.o0.
wymaganej i projektowane| wytrzymatosci ul. 17 Stycznia 56
dachu. Pyty stosowane w uktadach 02-146 Warszawa
statycznie obcigzonych. Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10

k i . . . .
Opakowanie E-mail: biuro@knaufinsulation.com

Produkt uktadany jest w stos na palecie.
Opakowanie zbiorcze zabezpieczone jest

folig ochronng PE. Ptyty sq dostarczane Dziat Obstugi Klienta
wylgcznie na paletach zbiorczych. Tel.: +48 22 369 59 19
Opakowanie ochronne jest opatrzone Tel.: +48 22 369 59 20
logiem producenta i etykietq produktu, Te|.: +48 22 369 59 21

w ktérej podano podstawowe parametry

techniczne wyrobu oraz zalecany Faks: +48 22 369 59 22
podstawowy sposéb jego zastosowania. E-mail: order.pl@knaufinsulation.com
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