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Charakterystyka podstawowa

FKL C1 A
' Wspétczynnik przewodzenia ciepta

Sciany zewnetrzne (BSO) o= 0,040 W/mK

Klasa reakcji na ogien

. Al
Opis
Plyty lamelowe z wetny mineralnej FKL C1 produkowane z wtékien
bazaltowych, tqczonych zywicq. Produkt o prostopadte| orientacji wtdkien Zalety

do powierzchni ptyty, hydrofobizowany w catym przekroju, jednostronnie

powleczony warstwq silikatowq. w krétszy czas montazu - zmniejszony

czas aplikacji warstwy klejowej
Parametry techniczne w doskonate wtasciwoséci termoizolacyjne

- niski wspétczynnik przewodzenia
= niepalny - zwieksza bierng ochrone

[mm] [mm] [mm] Ao [W/mK] R [m2K/W] ppoz konstrukgji

2 200 1000 0,040 0,50 m izolacja akustyczna - pochtania

30 20 1000 0.040 075 dzwieki powietrzne i uderzeniowe
‘ ’ m niska warto$é wspétczynnika oporu

40 200 1000 0,040 1,00 dyfuzyjnego - paroprzepuszczalna

50 200 1000 0,040 1,25 n doskonata trwatoséé i stabilnosé

60 200 1000 0,040 1,50 wymiarowa o _

70 200 1000 0,040 175 m wysoka klasa doktadnosci wymiarowej
: : w tatwy w obrébce do wymaganej

80 200 1000 0,040 2,00 wielkodci i ksztattu

100 200 1000 0,040 2,50 = nienasigkliwy - hydrofobizowany

120 200 1000 0,040 3,00 w catym przekroju

140 200 1000 0,040 3,50

150 200 1000 0,040 3,75

160 200 1000 0,040 4,00

180 200 1000 0,040 4,50
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Klasa tolerandji grubosci - 15 EN 13162

Deklarowany poziom nasigkliwosc wodg )

przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniv WLP) mox. 3 kg/m EN 12087

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta N 0,04 W/m.K EN 12 667

Klasa reakeji na ogien - Al EN 13 501-1

Deklarowany poziom nasigkliwosci wodg

przy kiétkotrwatym zanurzeniu ws 0.22 ky/m EN 1609

Wspétczynnik oporu dyfuzyinego U ] EN 12 086

Wytrzymatod¢ na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowych w warunkach suchych S 0,108 Mfa EN 1607

Wytizymatos¢ na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czofowych w warunkach wilgotnych S 0,85 MPa EN 1607

(7 dni; 70 °C 95%)

Wytrzymatos¢ na Scinanie T 0,041 MPa EN 12 090

Modut sprezystosci przy Scinaniu 6 1,373 MPa EN12 091

Certyfikat zgodnosci EC C€ Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01

Kod oznaczenia wyrobu JW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR100-WS-WL(P)-MU1
Zastosowanie Jakosé
Plyty lamelowe FKL C1 przeznaczone Knauf Insulation, zaktad produkeyjny
sq jako izolacja cieplna, akustyczna w Nova Bana posiada certyfikat
i przeciwpozarowa $cian zewnetrznych, systemu zarzgdzania jakoscig wedtug Knauf Insulation Sp. z o.0.
ocieplanych w Bezspoinowych Systemach normy EN ISO 9001:2008. Podczas ul. 17 Stycznia 56
Ocieplen (BSO).Szczegdlnie zalecana do produkgji niniejszego wyrobu nie
$cian silikatowych czy keramzytowych, gdzie dochodzi do przekroczenia limitéw 02-146 Warszawa
pominiecie mechanicznego mocowania emisji, ktére sq pod $cistq kontrolg Tel.: +48 22 369 59 00
jest wskazane (do 20 m powyzej poziomu dziatu jakosci Knauf Insulation. Faks: +48 22 369 59 10
terenu). FKL C1 charakteryzuje sie wysokq E-mail: biuro@knaufinsulation.com
wytrzymato$ciq na rozcigganie. Prace
ociepleniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dziat Obstugi Klienta

odpowiednimi aprobatami technicznymi
systemdw ocieplen oraz instrukcjami ITB

Tel.: +48 22 369 59 19

447/2009 oraz 418/2007 Tel.: +48 22 369 59 20
. Tel.: +48 22 369 59 21
Opakowanie Faks: +48 22 369 59 22

Produkt pakowany jest w paczkach.
Opakowanie zbiorcze zabezpieczone

jest foliq ochronng PE. Ptyty moggq byé
dostarczane w paczkach lub na paletach
zbiorczych. Opakowanie ochronne jest
opatrzone logiem producenta

i etykietq produktu, w ktérej podano
podstawowe parametry techniczne wyrobu
oraz zalecany podstawowy sposéb

jego zastosowania.

E-mail: order.pl@knaufinsulation.com
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