KNAUFINSULATION

TP 138

Sciany zewnetrzne

Opis
Wetna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z wtdkien szklanych
w postaci ptyt. Produkt standardowo pakowany w paczki.

Rekomendowane zastosowanie - $ciany zewnetrzne wentylowane, sciany
warstwowe, obudowy hal, budownictwo drewniane szkieletowe.

Mozliwe zastosowanie - izolacja cieplne $cian zewnetrznych od strony
wewnetrznej, podtogi na legarach, dachy skosne.

Parametry techniczne

[mm] [mm] [mm] Ao [W/mK] R [m?K/W]
40 600 1350 0,032 1,25
50 600 1350 0,032 1,50
60 600 1350 0,032 1,85
80 600 1350 0,032 2,65
100 600 1350 0,032 3,10
120 600 1350 0,032 3,75
140 600 1350 0,032 4,35
150 600 1350 0,032 4,65
160 600 1350 0,032 5,00
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Charakterystyka podstawowa

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A= 0,032 W/mK

Klasa reakcji na ogien
Al

Zalety

m najlepsze wtasciwosci termoizolacyjne
i akustyczne
w bardzo dobra ognioodporno$é
= wysoka gesto$¢ objetosciowa
= bardzo dobrze zachowuje swéj ksztatt
= wygodny i tatwy montaz
= podwyzszona hydrofobizacja w catym
przekroju
m korzysci wynikajgce z ECOSE®
Technology:
= mita w dotyku
= mniej pylgca
m bezzapachowa
m tatwa w obrébce
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Deklarowany wspdtczynnik

przewodzenia diepta N 0,032 W/mK EN12 667, EN 12 939

Klasa reakeji na ogien - Al EN 13 501-1

Klasa tolerancji grubosci - T4 EN 823

Wytrzymatos¢ na rozcigganie - > dwukrotny cigzar -

Opornos¢ whasciwa przeplywu powietrza AR 2 5,0 kpo.s/m? EN29 053

p przeplywu p " | wartos¢ zalezna od przyjetej grubosc

Nusiqkliwps’c’ wodq przy krétkotrwatym W, < Tkg/m? EN 1609

zZanurzeniv

Nasigkliwos¢ wodg

przy diugotrwatym czesciowym zanurzeniu Wy < 3kg/m EN 12 087

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u 1 EN 12 086

Kod oznaczenia CE - JMW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF 5 EN 13162

Certyfikat zgodnoci EC C€ 0764-CPD-0145 -
Zastosowanie termicznq i akustyczng uktadang miedzy

Pyty z wetny mineralnej TP 138

w ECOSE® Technology charakteryzujq sie
doskonatq izolacyjnoécig cieplng i ponad
standardowq gestosciq objetosciowq.
Przeznaczone sq do zastosowania jako
izolacja cieplna i akustyczna w konstrukcjach
$cian z elewacjqg wentylowang, $ciany
warstwowe, lekkie obudowy hal (Sciany
kasetowe) oraz jako izolacja na ruszcie $cian
zewnetrznych od strony wewnetrznej (np.
przy rekonstrukcjach obiektéw zabytkowych).
Od strony zewnetrznej w przypadku

elewacji wentylowanych zaleca sie utozenie
wiatroizolacji w celu eliminacji przewiewania
izolacji przez wiatr.

W uktadach izolacji $cian zewnetrznych od
strony wewnetrznej nalezy na termoizolacji
utozy¢ paroizolacje zabezpieczajgcg
przegrode przed wilgocig kondensacying.
W przypadku $cian metalowych kasetowych
funkcje bariery paroszczelnej spetnia
wewnetrzna oktadzina metalowa. Materiat
mozna stosowad takze w konstrukcjach
poziomych (np. stropy drewniane
gestozebrowe, konstrukcje szkieletowo-
ryglowe lub szkieletowe) jako izolacje

ECOSE Technology

B Technologia wolna od formaldehydu,
fenolu i akrylu

B Poprawia jako$¢ powietrza

B Przyjazna $rodowisku

® Niepalna

C€

KI-DS/TP138/PL-130501

belkami stropéw miedzykondygnacyjnych.
Nad pomieszczeniami o wysokim
ciénieniu pary wodnej (np. podwyzszonej
temperaturze lub duzej wilgotnosci
wzglednej) nalezy stosowad folie
paroizolacyjng zabezpieczajgca materiat
izolacyjny przed trwatym zawilgoceniem.

Opakowanie

Ptyty TP 138 pakowane sq w paczkach.
Opakowanie zbiorcze zabezpieczone

jest foliq PE. Opakowanie ochronne jest
opatrzone logiem producenta i etykietq
produktu, w ktérej podano podstawowe
parametry techniczne wyrobu oraz zalecany
podstawowy sposéb jego zastosowania.

Jakos¢

Knauf Insulation posiada certyfikat jakosci
dla zintegrowanego systemu zarzqdzania
wedtug norm 1SO 9001:2008, EN ISO
14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.
Podczas produkcji niniejszego wyrobu nie
dochodzi do przekroczenia limitéw emisj,
ktére znajdujq sie pod szczegdtowq kontrolg
dziatu jakoéci Knauf Insulation.
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Naturalna wetna mineralna w ECOSE®
Technology to wetna mineralna nowej
generacji. Innowacyjna wetna mineralna
firmy Knauf Insulation jest produkowana

z naturalnie wystepujqcych i/lub wtérnych
surowcodw przy wykorzystaniu biotechnologii
tgczenia wibkien bazujgcej na naturalnych
komponentach, wolnej od formaldehydu,
fenolu i akrylu, bez dodatku sztucznych
barwnikéw oraz substancji rozjasniajgcych.
Dzieki zastosowaniu innowacyjnej substancji
spajajgcej nowa wetna mineralna firmy
Knauf Insulation w ECOSE® Technology ma
naturalnie brgzowy kolor - jest wolna od
jakichkolwiek chemicznych barwnikéw

Knauf Insulation Sp. z o.0.
ul. 17 Stycznia 56

02-146 Warszawa

Tel.: +48 22 369 59 00

Faks: +48 22 369 59 10

E-mail: biuro@knaufinsulation.com

Dziat Obstugi Klienta
Tel.: +48 22 369 59 19
Tel.: +48 22 369 59 20
Tel.: +48 22 369 59 21
Faks: +48 22 369 59 22

E-mail: order.pl@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.pl



