KNAuf

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KNAUF Therm Expert Fasada/Dach/Podtoga XTherm A 31

Nr 20/KA/2014.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS—EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(1)-P(10)-BS115-CS(10)70-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element
umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 4:

EPS 70
Numer partii nadrukowany jest na wyrobie w postaci kodu literowego oznaczajgcego date i godzing
produkciji.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

1zolacja cieplna w budownictwie.

EN 13163:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:

KNAUF Therm Expert Fasada/Dach/Podtoga XTherm A 31

Dane producenta:

Knauf Industries Polska Sp. z o.0.
Zaktad: Adamowice ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonow

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy

upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo Nie dotyczy.
obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone System 3.
w zalaczniku V:
Dla Zaktadu I:

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:

Notyfikowana Jednostka Badawcza nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

badania ITT w systemie 3 i wydata raport z badan NK 0697/C/09

Zaktad Badan Ogniowych NP.-772/C09/MZ

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska nr.LFS-NK-

0697/C/09
8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska
ocenatechniczna: Nie dotyczy.
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9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien E
Przepuszczalnos$¢ R o
wody WL(T) [%] Nasigkliwo$¢ wodg WL(P) [%] NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do $srodowiska wewnetrznego NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych przenoszonych drogg bezposrednig NPD
Wskaznik pochtaniania dzwieku NPD
Sztywnosé dynamiczna SD [MN/m®] NPD
Wskaznik
izolacyjnosci i
od d2wigkéw Grubos$¢ d | [mm] NPD
uderzeniowych i
Scisliwo$¢ CP [mm] NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD

Opor cieplny

Opor cieplny i wspotczynnik przewodzenia ciepta

Rp 2 (podano ponizej w tabeli)
Ap=0,031 W/mK

Grubos¢ [mm]

T(1) (£ 1 mm)

Przepuszczalno$¢ pary

wodnej [p]

NPD

Wytrzymatos$¢
na $ciskanie

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10) [kPa]

CS(10)70 (270 kPa)

Odksztatcenia w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT [%]

NPD

Wytrzymato$¢ na
zginanie/ rozcigganie

Wytrzymato$¢ na zginanie BS [kPa]

BS 115 ( 2115 kPa)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych TR [kPa]

TR 100 ( 2100 kPa)

Trwato$¢ reakcji na ogien w funkciji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradaciji

Brak zmian wiasciwosci

Opor cieplny i wspotczynnik przewodzenia ciepta Brak zmian wiasciwosci
Trwato$¢ oporu
cieplnego w funkcji Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N) [%] DS(N)2 (+0,2%)
ciepta, warunkéw
atmosferycznych, . . . . .
starzenia/ Trwatos¢ wtasciwosci Brak zmian wtasciwosci
degradaciji

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosci [%)] DS(70,-)2 ( £2%)

. - : o

Trwalosé Petzanie przy $ciskaniu CC [%] NPD
wytrzymatos$ci
na $ciskanie Odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie [%)] NPD
w funkgji starzenia
i degradacji Dtugotrwata redukcja grubosci [mm] NPD

EN 13163:2012

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat (-a): Pawet Zemlik, Kierownik Dziatu Jakosci

07.04.2014

Pawel Zemlik

Quality A
Knauf Indust

+48/667-662-

(podpis)
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Tabela oporu cieplnego:

Grubosé plyty [mm]: Ro [M°K/W]
10 0,32
20 0,65
30 0,95
40 1,25
50 1,60
60 1,90
70 2,20
80 2,55
90 2,90

100 3,20
110 3,55
120 3,85
130 4,15
140 4,50
150 4,80




