Organika

Mysli: Cieplo

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr
2013/01/ZK-P

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Termo Organika ZK-P — Zaprawa klejaca podstawowa.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4

Dane umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacje podane sg na opakowaniach.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczng

Klej cementowy normalnie wigzacy o zmniejszonym splywie, do zastosowan wewnatrz pomieszczen
(C1T).

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5

Termo Organika® Sp. z 0.0., ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakow

Zaktady Produkcyjne:
ul. Lipianska 8, 74-200 Pyrzyce (oznaczenie w kodzie na opakowaniu ,P”")
ul. Wolnosci 3, 26-010 Bodzentyn (oznaczenie w kodzie na opakowaniu ,A")

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo cbejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2

Nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny | weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zataczniku V

System 3.

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowana

EN 12004:2007+A1:2012. Kleje do plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie,
Osrodek Certyfikacji i Normalizacji (Jednostka Notyfikowana nr 1487) ustalit typ wyrobu w oparciu
o badania probek pobranych do badan przez producenta i wydat raporty z przeprowadzonych badan.

8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczace) wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna

Nie dotyczy.
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Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Przyczepno$¢ poczatkowa 20,5 N/mm*
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie = 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym NPD
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania NPD

i rozmrazania

EN 12004:2007+A1:2012

Czas otwarty: przyczepno$¢ po czasie nie 2

krétszym niz 20 minut €415 Nmen

Splyw <0,5 mm

Reakcja na ogien Klasa A1/A1;

Wydzielanie substancji niebezpiecznych patrz: karta charakterystyki

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sa zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 8

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

drinz. Dariusz tazecki, Dyrektor ds. Rozwoju i Kontroli Chemii Budowlanej

miejsce i data wydania podpis
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