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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

WKRET-MET sp. z 0.0. sp. komandytowa
ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuznica Kiedrzynska, 42-233 Mykanow

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Stalowe tgczniki rozporowe GS

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry stanowi integralng czesé niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.
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1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg stalowe tgczniki rozporowe GS
(tzw. kotki stalowe sufitowe GS), produkowane przez firme WKRET-MET sp. z o.0.
sp. komandytowa, ul. Wincentego Witosa 170/176, Kuznica Kiedrzynska, 42-233 Mykanow.

taczniki GS (rys. 1) sktadaja sie z korpusu zakonczonego z jednej strony kotnierzem
z ptaskg powierzchnig oporowa, a z drugiej strony stozkiem, i trzpienia wbijanego ze
stozkowym $cieciem. Strefa rozpierana korpusow tgcznikow GS jest podzielona wzdtuznymi
wycieciami na dwie czesci. Rozprezenie tacznika GS w podtozu nastepuje w wyniku wbicia
trzpienia w korpus, powodujgc powstanie trwatego zakotwienia. Asortyment i wymiary
tacznikéw GS podano w tablicy 1.

Elementy facznikéw GS sg wykonane ze stali zwyktej, weglowej, ocynkowanej
elektrolitycznie.

Wymagane witasciwosci techniczne stalowych tgcznikéw rozporowych GS podano

wp. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

taczniki rozporowe GS s3 przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych
zamocowan wielopunktowych statycznie obcigzonych elementéw budowlanych w podiozach z:
- betonu zwykiego niezarysowanego lub zarysowanego klasy nie nizszej niz C20/25
wedtug normy PN-EN 206:2014,
— cegiet ceramicznych, petnych wedtug normy PN-EN 771-1:2011, o wytrzymatosci na
sciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm? (klasie nie nizszej niz 15).
Ze wzgledu na agresywnosc korozyjng srodowiska, taczniki rozporowe GS powiny
by¢ stosowane zgodnie z normami: PN-EN ISO 2081:2011 i PN-EN 1SO 9223:2012.
Nosnosci obliczeniowe zamocowan tgcznikéw objetych Aprobatg podano w tablicy 2.
Parametry montazowe tacznikéw w podtozu podano w tablicy 3.
Stalowe tagczniki rozporowe GS powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem,
opracowanym z uwzglednieniem polskich norm i przepiséw budowlanych, wymagan niniejszej
Aprobaty Technicznej oraz instrukcji Producenta dotyczacej warunkdéw wykonywania

zamocowan z uzyciem ww. tgcznikow
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

Trzpienie tgcznikdw GS powinny by¢ wykonane ze stali zwykiej, weglowej, o klasie
wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 5.6 wedtug normy PN-EN ISO 898-1:2013.

Korpusy tacznikéw GS powinny by¢ wykonywane ze stali konstrukcyjnej gatunku
S185 wedtug normy PN-EN 10025-2:2007.

3.2. Wyroby

3.2.1. Ksztalt i wymiary tacznikéw. Ksztatt i wymiary tacznikéw powinny byc
zgodne z rys. 1 oraz tablicg 1. Odchytki wymiaréw liniowych i kgtowych nietolerowanych
powinny odpowiadac klasie sredniodoktadnej m wedtug normy PN-EN 22768-1:1999.

3.2.2. Wyglad zewnetrzny powierzchni. Powierzchnia tgcznikow powinna byé

gtadka, bez pekniec, zadzioréw i sladéw korozji.

3.2.3. Nosnosci charakterystyczne zamocowan facznikéw. Nosnosci
charakterystyczne zamocowan tgcznikéw nie powinny by¢ mniejsze niz warto$ci podane

w tablicy 2.

3.2.4. Grubosc¢ powloki cynkowej. taczniki powinny by¢ pokryte warstwg cynku
o grubosci nie mniejszej niz 5 ym, spetiajacg wymagania normy PN-EN ISO 4042:2001
+Ap1:2004.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

tgczniki GS powinny by¢ dostarczane w kompletach, w opakowaniach firmowych
Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajacy niezmienno$¢ ich
wiasciwosci. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co

najmniej nastepujace dane:
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- nazwe i adres Producenta,

- hazwe wyrobu,

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9521/2015,

- numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodnosci,

- nazwe jednostki certyfikujacej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z pézZniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektorych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia (WE)
nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) oraz dotgczania
informacji okreslajacej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajgce z karty charakterystyki
na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikalibw (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona dokumentacja
w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania

i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdézniejszymi zmianami) wyroby,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu

I stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
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wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci,
wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9521/2015
i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny
zgodnosci wyrobow objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9521/2015 dokonuje
Producent, stosujgc system 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowag
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9521/2015 na podstawie:

a) zadania Producenta:

—  wstepnego badania typu,

—  zakftadowej kontroli produkcji,

— badan gotowych wyrobéw (probek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan,
obejmujgcym badania podane w p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:

— certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekcji

zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciggtego nadzoru,

oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane witasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu stalowych tgcznikéw rozporowych GS obejmuje nosnosci
obliczeniowe zamocowan tacznikéw oraz grubos¢ powtoki cynkowe;.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wtasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobow, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkciji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:

1) specyfikacje i sprawdzanie materiatow,
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2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow
(p. 5.4.2), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz
wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgiji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobow
0 wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyréb jest zgodny z Aprobata Techniczng
ITB AT-15-9521/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyrdb spetnia kryteria oceny zgodnosci.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg

byé w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiarow,
b) wygladu zewnetrznego powierzchni,
b) grubosci powtoki cynkowe;j.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie no$nosci

charakterystycznych zamocowarn tgcznikow.

5.5. Czestotliwos$¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byé okresélona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw lacznikéw. Sprawdzenie ksztattu
i wymiarow tacznikdbw nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzaddw pomiarowych

zapewniajacych uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5.6.2. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powierzchni. Sprawdzenie

wygladu zewnetrznego powierzchni fgcznikow nalezy wykonaé wizualnie.

5.6.3. Sprawdzenie nosnosci charakterystycznych zamocowan iacznikow.
Sprawdzenie nosnosci charakterystycznych zamocowan tgcznikéw nalezy przeprowadzac
na facznikach osadzonych w podiozach opisanych w tablicy 2. Pomiaru sit nalezy
dokonywac¢ za pomoca urzgdzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartosci sity
niszczacej, umozliwiajgcego state i powolne zwiekszanie sity az do zniszczenia. Btad

pomiaru nie powinien przekraczac 3% w catym zakresie pomiarowym.

5.6.4. Sprawdzenie grubosci powtoki cynkowej. Sprawdzenie grubosci powtoki
cynkowej nalezy wykonywa¢ wedtug normy PN-EN [ISO 2178:1998 lub
PN-EN I1SO 3497:2004.

5.7. Pobieranie préobek do badan

Probki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z normg PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9521/2015 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos¢ stalowych tgcznikéw rozporowych GS do stosowania w budownictwie w zakresie

wynikajgcym z postanowien Aprobaty.
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Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci,
wydat krajowg deklaracje zgodno$ci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9521/2015

i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow
0 ochronie wiasnos$ci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
— Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z pézniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej

Aprobaty Technicznej ITB.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta stalowych tgcznikéw
rozporowych GS od odpowiedzialnosci za wtasciwa jako$¢ wyrobéw oraz wykonawcéow

robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w stalowych tgcznikéw rozporowych GS, nalezy
zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej |ITB
AT-15-9521/2015

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9521/2015 jest wazna do 17 pazdziernika 2017 r.
Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.
KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206:2014
PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 898-1:2013

PN-EN 1SO 2081:2011
PN-EN ISO 2178:1998
PN-EN ISO 3497:2004
PN-EN ISO 4042:2001
+Ap1:2004

PN-EN ISO 9223:2012

PN-N-03010:1983

Raporty z badan i oceny

Beton. Wymagania, wfasciwosci, produkcja i zgodno$¢
Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiarow liniowych
i kgtowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji
Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej. Cze$¢ 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci. Gwint zwykfy
i drobnozwaojny

Powfoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne
powfoki cynkowe z obrobka dodatkowa na Zelazie lub stali
Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym.
Pomiar grubosci. Metoda magnetyczna

Powfoki metalowe. Pomiary grubo$ci powfok. Metody
spektrometrii rentgenowskiej

Czesci ztagczne. Powloki elektrolityczne

Korozja metali | stopéw. Korozyjno$¢ atmosfer.
Klasyfikacja, okreslanie i ocena
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek

produktu do prébek

1. Raport z badan nr LOKO06-1863/12/R0O80OSK. tgczniki typu KRM, TSW, KRW, SMM,
KMG, WHO/WHOW, O, PR, KPD, Laboratorium tacznikéw i Wyrobéw Budowlanych
- LOK, ITB Oddziat Slaski, 40-153 Katowice, al. Korfantego 191

2. Raport z badan nr LOK01-1863/12/R0O80SK. Stalowe taczniki rozporowe typu SMM,
KRW, Laboratorium tacznikéw i Wyrobéw Budowlanych — LOK, ITB Oddziat Slaski,
40-153 Katowice, al. Korfantego 191
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Rys. 1. Stalowy tacznik rozporowy GS
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Asortyment i wymiary stalowych facznikéw rozporowych GS
Tablica 1
. . Wymiary, mm
Poz. | Oznaczenie tacznika
do Lk d: Lt

1 2 3 4 5 6

1. GS-6x35 g+10,2 35+0.,5 57+01 43+05

2 GS-6x65 6+0,2 65+0,5 5701 68 +£0,5

Nosnosci charakterystyczne i obliczeniowe zamocowan stalowych tacznikéw
rozporowych GS na wyrywanie z podtoza

Tablica 2
Glebokosé Nos$nosc, kN
Poz. Typ podtoza zakotwienia,
mm Charakterystyczna | Obliczeniowa
1 2 3 4 5
Beton zwykly niezarysowany
T, Klasy C20/25 1) 28 6,41 2,56
Beton zwykly zarysowany
2. klasy C20/25 " 28 297 1,19
(szerokos¢ rys 0,30 mm)
Cegta ceramiczna peina
3. Klasy 152 28 2,50 1,00
" wedtug normy PN-EN 206:2014
2 wedtug normy PN-EN 771-1:2011

Parametry montazowe stalowych tacznikow rozporowych GS w podtozu

Tablica 3
. Srednica Glebuikasg Glebokosé
P Oznaczenie : otworu R
oz. bcznika wierconego montazowego zakotwienia
2 otworu dg, mm h hes, mm
0, MM

1 2 3 4 5
1. GS-6x35 6 40 30
Z. GS-6x65 6 40 30




